
Poule pondeuses 

Batterie 640 & 690 
Poule pondeuses

Batterie 640 & 690 

Longeur de la cage:		  602,5 mm
Profondeur de la cage:		  640 / 690 mm 
Largeur de la ligne:		  1,62 / 1,72 m
Surface du compartiment:	 3856 / 4157 cm2

Hauteur 6 étages:		  4,33 m
Partitions:				    fil

1.	 Trois 360° pipettes en acier inoxidable
2.	 Gouttière en V sous les pipettes
3.	 Flexible fil de fond
4.	 Portes coulissantes 
5.	 Mangeoire piétonnable
6.	 Egg Saver: système de protection des œufs



  .

1.	Lift élévateur  
* Élévateur transfert simultané

2.	Conduit d‘air
3.	Système de distribution d‘eau
4.	Alimentation à chaîne
5.	Retour tapis à fiente
6.	Retour chaîne d’alimentation
7.	Entraînement tapis à fiente

1.	Egg collection - lift system elevator 
* Elevator with simultaneous transfer

2.	Air channel
3.	Watering system
4.	Feed chain drive
5.	Reverse station
6.	Reverse station feed chain
7.	Drive station

07
/2

02
2Hellmann Poultry GmbH & Co. KG • Alter Flugplatz 50 • 49377 Vechta 

P.O. BOX 1232 • 49361 Vechta • Germany • Phone +49 4441 9259-0 
Fax +49 4441 9259-50 • www.hellmannpoultry.com


